
中钢集团安徽天源科技股份有限公司年产二万吨锂电池及

软磁用高纯四氧化三锰项目竣工环境保护验收意见 

2018 年 2 月 10 日，中钢集团安徽天源科技股份有限公司在

马鞍山市组织召开了《中钢集团安徽天源科技股份有限公司年产

二万吨锂电池及软磁用高纯四氧化三锰项目竣工环境保护验收

监测报告》技术评审会，参加会议的有中钢集团安徽天源科技股

份有限公司（建设单位）、马鞍山市雨山区环保局、中钢集团马

鞍山矿山研究院有限公司（环评单位）、江苏双浪水处理设备有

限公司（环保设计施工单位）、常州一步干燥设备有限公司（环

保设计施工单位）、华唯金属矿产资源高效循环利用国家工程研

究中心有限公司（报告编制单位）、安徽爱迪信环境检测有限公

司（验收监测单位）等单位的代表和专家共 15 人。会议邀请 5 名

专家组成技术评审组（名单附后）。与会专家、代表踏勘了项目

建设现场和环保设施运行状况，听取了建设单位对本项目相关情

况的汇报，听取了报告编制单位对验收监测报告主要内容的汇报，

经充分讨论，形成如下验收意见： 

一、项目基本情况 

中钢集团安徽天源科技股份有限公司在雨山经济开发区中

钢天源电子材料产业园内建设年产二万吨锂电池及软磁用高纯

四氧化三锰项目，项目占地 50 亩，项目共布置三条生产线，分

别为年产 1.4 万吨 NCQ-01 常规产品生产线、年产 0.3 万吨高纯

高比面积低硒四氧化三锰生产线和年产 0.3 万吨电池级四氧化三

锰生产线。 

2015 年 9 月 16 日，雨山区发展改革和经济信息化委员会以

雨发经[2015]86 号文《关于同意“年产二万吨锂电池及软磁用高

纯四氧化三锰项目”备案的通知》同意该项目备案；2016 年 8 月

中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司编制完成了《中钢集团安徽

天源科技股份有限公司年产二万吨锂电池及软磁用高纯四氧化



三锰项目环境影响报告书》；2016 年 8 月 29 日，马鞍山市雨山区

环境保护局以雨环审[2016]1 号文对该项目环境影响报告书予以

批复，同意本项目建设。 

该项目于 2016 年 10 月开工建设，2017 年 9 月工程建设和设

备安装调试工作完成。目前，项目生产设备和环保设施运行正常，

具备了竣工验收的条件。2017 年 11 月，建设单位委托华唯金属

矿产资源高效循环利用国家工程研究中心有限公司对“年产二万

吨锂电池及软磁用高纯四氧化三锰项目”进行环境保护验收。 

二、环评及“三同时”执行情况 

建设单位落实了环境影响报告书提出的环境保护措施及各

级环保主管部门的要求。公司按照环评报告及批复的要求建设了

废气治理、废水处理、噪声治理、固废暂存等环保工程。干燥工

序产生的粉尘收集后采用“旋风除尘+布袋除尘+水膜除尘”处理，

经 2 根 25m 高排气筒排放；包装粉尘收集后采用“布袋除尘+水

膜除尘”处理，经 1 根 25m 高排气筒排放；盐酸储罐呼吸废气经

收集后采用中和式酸雾吸收器吸收处理（碱液吸收）；项目建设

了一座 400m3/d 污水处理站，采用“竖流沉淀+NaOH 反应沉淀

+混凝沉淀+A2O-MBR 生化处理”工艺，并安装了在线监控设施，

废水处理达标后经厂外管网排放至东部污水处理厂进一步处理

和统一排放；项目已建成一处固废暂存场所，将工业固废和生活

垃圾分隔开单独收集存放。此外，项目还按要求建设了储罐区围

堰、事故应急池、初期雨水收集池等风险防范设施。 

项目 50 米卫生防护距离内没有建设居民住宅、医院、学校

等环境敏感建筑及食品加工等易受本项目特征污染物影响的企

业，符合环评及批复中关于卫生防护距离的要求。 

三、项目竣工环境保护验收监测结果 

根据安徽爱迪信环境检测有限公司 2017 年 12 月出具的监

测报告（报告编号：WADT2017110602），监测结果如下： 

①有组织废气：本项目干燥工序有组织排放的锰及其化合 
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